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A cég bemutatása
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FC komponensek fejlesztése

Katalizátor, MEA

M
T

A
 T

T
K

Grafit kompozit, BPP

B
M

E
 G

P
K

FC stack dizájn Összeszerelés, tesztelésK
O

N
T

A
K

T
-E

le
k

tr
o

K
O

N
T

A
K

T
-E

le
k

tr
o

HyLaw Workshop
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Hidrogénüzemű, üzemanyag-cellás kishajó

Hajótest mérete: 535 x 200 cm
Nettó tömeg: 250 kg
Személyek száma: 6
Motor teljesítmény: 2400W
Sebesség: ~8 km/h

FC tápellátás: FCS-3000-HYB
Névleges telj.: 2400W
Csúcsteljesítmény: 2700W
H2 fogyasztás: 41Nl/min@2400W
H2 tárolókapacitás: 10800Nl
Össz tömeg: 98 kg

Eredeti akkutelep: 8 pcs 6V/220Ah
Akkutelep tömege: 250 kg
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„State-of-the-art” FC-stackek
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FC-rendszer felépítése
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Tervezett HFC-kishajó projekt

Hajótest mérete: 660 x 210 cm Motor teljesítmény: 5-15kW
Nettó tömeg: 950 kg Maximum sebesség: 25km/h
H2 kapacitás: 3kg FC-modul telj.: 5kW és 15kW



Kísérleti hidrogéntöltő állomás
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Tervezett és már üzemelő hidrogén kutak Európában
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Forrás: www.netinform.net



Köszönöm szépen a figyelmüket!
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Csordás Antal

Fejlesztőmérnök
Kontakt-Elektro Kft.


